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Nova tepelnd izolace bez kompromist

Klicové oznaceni BEPS- WD 100R-PS(0-8)R-LD82-FMD130_DMD110-MU6-CS(10/70-CC(1,3/0,5/10)10-DLT(1)5

C € [eETA-17/0407

 Europaische Technische Bewertung fiir

European Technical Assessment for

Jmenovita hodnota tepelné vodivosti A 10dry, 90/90 0,0464 W/mK
Sypnd hodnota EPS - suché smési LD 82 kg/m3
Hodnota Cerstvé EPS smési FMD 130 kg/m3
Hodnota vyzralé EPS smési DMD 110 kg/m3
Deformace po 10 letech pfi zatizen{ 10 kPa CC <13%
Tlakové napéti pri 10% kompresi CS (10)70 70 kPa
Rozmérova stabilita pfi tlakovém a tepelném namahani DLT(1)5 <3%
Difuzni odpor vodni pary pri3.cm p*d=<6m
Chovani pfi pozaru dle EUROKLASSE E
Zrnitost EPS primeési 0-8R
Kratkodobd nasdkavost vodou, ¢astecné potopeni <2,0 kg/m2
Pfimés vody na 1 m3 40 litrQ
Minimalni zabudovatelnd tloustka 35 mm
Zatizitelnost pfi 10 cm 10 kN/m2
Stlacitelnost pfi zatizeni (rozdil mezi dia dF) pri5 kPa (500 kg/m2) 0,5 mm
Doba zpracovatelnosti (Cisty ¢as, 20°C, 60% r.v.v.) min. 40 min
Teplota pro zpracovani min/max +5° / +35°C
Pochozi za (v zavislosti na teploté a vihkosti) 48 hodin
Moznosti pokladani dalsich vrstev od <12 CM-%
Pti tloustce do 200mm (23°C / 50% r.v.v.) cca 5 dny
Rovnovazny obsah vlhkosti zaloZeny na ONORM EN 12449 5,5 M%
Hodnota krocejové neprozvucnosti (dle EN ISO 717-2) 25 dB
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